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Brian James Tipper
De nieuwste Tipper wordt geleverd met tal van nieuwigheden. Hoewel hij het robuuste design en de toonaangevende sleep- en kipcapaciteiten van zijn voorganger behoudt, beschikken alle modellen voortaan over het nieuwe “Click & Clamp”-systeem met zelfregelende steunen in combinatie met vergrendelingsklemmen voor gebruiksvriendelijke, ratelvrije zijborden en accessoires.
 De uitgebreide standaard specificaties en het brede optie programma bieden voor iedereen een specifieke transportoplossing.







De Brian James Tipper is ongelooflijk robuust, kan zware ladingen dragen én kan kantelen. De trailer is voldoende hoog om eenvoudig op de meeste terreinen zijn weg te vinden én heeft een laag zwaartepunt voor de beste sleep- en laadprestaties.
Verwacht het beste, Tipper zorgt ervoor!




Tipper in een oogopslag
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 [image: Click & Clamp Brian James Tipper]
Click & Clamp
BJ Trailers introduceert “Click & Clamp”. Ontworpen met het oog op een maximale stijfheid en een snelle en eenvoudige montage en demontage van een hele waaier optionele zijborden en accessoires. Samen verzekeren de zelfregelende vergrendelingssteunen en de vast te klemmen zijborden een ratelvrije sleepervaring.
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Click & Clamp
 BJ Trailers introduceert "Click & Clamp". Ontworpen met het oog op een maximale stijfheid en een snelle en eenvoudige montage en demontage van een hele waaier optionele zijkanten en accessoires. Samen verzekeren de zelfregelende vergrendelingssteunen en de vast te klemmen zijborden een ratelvrije sleepervaring.
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2-wegs scharnierende achterklep
 Een in twee richtingen scharnierende achterklep garandeert een eenvoudige omschakeling tussen de functies aggregaat verspreiden of bulk storten. De belastingvoorschriften voor de achterpoten voorkomen dat aggregaat zich in de hoeken opstapelt tijdens het lossen.


 [image: Extra sterke neerklapbare zijschotten]
Extra sterke neerklapbare zijschotten
 Sterke stalen zijborden van 308 millimeter, verkrijgbaar in diverse kleuren. Compleet met verwijderbare voorplaat.


 [image: Full led-verlichting]
Full led-verlichting
 Uiterst helder, duurzaam en betrouwbaar. De led-lichten zijn zelfs bij slecht weer goed zichtbaar.


 [image: Versterkt middendek]
Versterkt middendek
 Het versterkte gelijmde dek in betonplex met stalen randen creëert een robuust en duurzaam oppervlak zonder hindernissen.


 [image: Opberglocker]
Opberglocker
 Ideaal om de afstandsbediening, startkabels en spanriemen op te bergen. Bevat een batterijniveau-indicator.


 [image: Verstevigde koppeling en verstevigd neuswiel]
Verstevigde koppeling en verstevigd neuswiel
 De verstevigde koppelingskop en het geïntegreerde, automatisch intrekkende geribde neuswiel beschikken over het "Turn Lok"-systeem dat de hendel op zijn plaats houdt tijdens het transport.


 [image: Meerdere ankerpunten]
Meerdere ankerpunten
 Meerdere bevestigingspunten aan de zijkanten en voorkant voor het vastzetten van ladingen.


 [image: Druppellader]
Druppellader
 Wanneer de motor draait, wordt de batterij opgeladen met een druppellader door de ontsteking van de wagen (naargelang het sleepvoertuig). De batterijstatus wordt weergegeven in de opberglocker.


 [image: Veiligheidsstandaard]
Veiligheidsstandaard
 Veiligheidsstandaard voor onderhoud en herstellingen.


 [image: BJ Kipper Reservewiel]
Reservewiel
 Opgeborgen onder het chassis en toegankelijk zonder dat de lading moet worden gekanteld.


 [image: Dubbele kipsteunen]
Dubbele kipsteunen
 Voor bijkomende stijfheid tijdens het kippen zorgen de dubbele kipsteunen die standaard zijn gemonteerd op de modellen van 3.500 kilogram.




 [image: Zijdelings scharnierende achterdeuren]
Zijdelings scharnierende achterdeuren
 Sterk en betrouwbaar. Het nieuwe scharnier- en grendelmechanisme werd ontwikkeld met het oog op een eenvoudige bediening.


 [image: Zijborden met dubbele hoogte (308 mm)]
Zijborden met dubbele hoogte (308 mm)
 De zijborden met dubbele hoogte zijn ideaal voor grote voorzieningen zoals borstels. Ons volledig nieuwe "Click & Clamp"-systeem met zelfregelende vergrendelingssteunen en dubbele schokdempers verzekert een ratelvrije sleepervaring zonder dat er dwarsstangen nodig zijn. Zijdelingse hoogte verhoogd van 308 tot 616 millimeter.


 [image: Zijborden (660 mm)]
Zijborden (660 mm)
 Breid de laadcapaciteiten uit door de zijdelingse hoogte te verhogen van 308 tot 968 millimeter. Inclusief slijtvaste rubberafwerking die een uitstekende dichting tussen het bovenste en onderste deel vormt.


 [image: Extra sterke zijdelingse uitbouwpanelen (660 millimeter)]
Extra sterke zijdelingse uitbouwpanelen (660 millimeter)
 Deze hoge zijpanelen om de zijborden te verhogen zijn gebouwd met het oog op extra stevigheid en bieden een design zonder gaten, in combinatie met de extra functionaliteit van ons nieuwe "Click & Clamp"-systeem. Dat maakt ze ideaal voor dagelijks commercieel gebruik. Totale hoogte verhoogd van 660 tot 968 millimeter.
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Oprijplaten
 De Tipper is standaard uitgerust met een rek om de oprijplaten op te bergen. Kies tussen de optionele oprijplaten van 1,8 m voor algemene laaddoeleinden of oprijplaten van 2,3 m voor lagere oprijhoeken.


 [image: Ladderrekken]
Ladderrekken
 Een handig rek om ladders en materialen te vervoeren die langer zijn dan de laadvloer van de trailer.


 [image: Elektrische lier]
Elektrische lier
 Optionele elektrische lier met rolgeleiders.


 [image: Extra sterke spanriemen]
Extra sterke spanriemen
 4x extra sterke spanriemen 4.000 DaN.


 [image: Steunpoten achteraan]
Steunpoten achteraan
 Neerklapbare steunpoten achteraan bieden extra ondersteuning voor zware lasten.


 [image: Kleuren]
Kleuren
 De Tipper kan worden uitgevoerd in vijf uiterst duurzame koetswerkkleuren: Rood, Grijs, Blauw, Zwart en Geel.


 [image: bandenspanningssysteem]
Bandenspanningscontrolesysteem
 Bandenspanningscontrolesysteem van TyrePal. Monitor in de auto met externe sensoren. Kenmerken en voordelen zijn onder meer een lager brandstofverbruik, een langere levensduur van de trailerbanden, meer veiligheid en minder uitstoot door het trekkend voertuig.






Interesse in de Brian James Tipper2 ?


  Configureer  Vraag meer info
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Wenst u meer informatie over de Brian James Tipper2 ?


  Contacteer ons  Download brochure



Capaciteit en afmetingen
[image: Brian James Tipper Specificaties]

* Ledig gewicht inclusief zijborden en achterdeuren of klep.




  Configureer uw Brian James Tipper2

 
	Keuze model



	Brian James CarGo Tipper2*	  [image: ]Model 526-2716-27-2-12 (6.980,00 €)2.7 x 1.71m
	  [image: ]Model 526-2716-27-2-13 (6.660,00 €)2.7 x 1.71m
	  [image: ]Model 526-3116-27-2-12 (7.750,00 €)3.1 x 1.71m
	  [image: ]Model 526-3116-27-2-13 (7.490,00 €)3.1 x 1.71m
	  [image: ]Model 526-3116-35-2-12 (8.270,00 €)3.1 x 1.71m
	  [image: ]Model 526-3620-35-2-12 (9.950,00 €)3.6 x 2.11m
	  [image: ]Model 526-3620-35-3-12 (10.590,00 €)3.6 x 2.11m
	  [image: ]Model 526-4020-35-2-12 (10.660,00 €)4.0 x 2.11m
	  [image: ]Model 526-4020-35-3-12 (11.300,00 €)4.0 x 2.11m



	Sectie-einde

	Bodywork



	Bodyworkkleur	  Geel
	  Rood
	  Antraciet
	  Blauw
	  Zwart



	Hoogwaardige gedeelde gegalvaniseerde zijborden van 308 millimeter	  Geel
	  Rood
	  Antraciet
	  Blauw
	  Zwart



	Sectie-einde

	Lier



	Lier	  Elektrische lier 2,000kg



	Lier	  Mobiele stroomvoorziening 12V



	Sectie-einde

	Laadopties



	Laadopties	  Geleverd zonder optionele oprijplaten. Beschikbaar in de lengtes 1,8 m en 2,3 m
	  Twee oprijplaten, 1,80 m lang, oppervlak met hoge grip, gegalvaniseerd staal
	  Twee oprijplaten, 2,35 m lang, oppervlak met hoge grip, gegalvaniseerd staal



	Laadopties	  Uitzetsteunen voetbediend



	Sectie-einde

	Zijsystemen, voorborden en ladderrekken



	Achterzijde voorziening*	  2-wegs scharnierende achterklep - 1.6 m
	  Achterdeuren 270 graden links & rechtsom scharnierend



	Zijwand verhoging	  Zonder loofrekken
	  Combi-loofrekken 66 CM rondom
	  Robuuste Combi-Loofrekken 66 CM rondom



	Ladderrek	  Voorrek hoog model



	Ladderrek	  Voorrek dwarsbalk



	Dubbele bordenset	  Zonder dubbele bordenset
	  Zijborden met dubbele hoogte (308 mm) - Geel
	  Zijborden met dubbele hoogte (308 mm) - Rood
	  Zijborden met dubbele hoogte (308 mm) - Antraciet
	  Zijborden met dubbele hoogte (308 mm) - Blauw
	  Zijborden met dubbele hoogte (308 mm) - Zwart
	  Zijborden met dubbele hoogte (308 mm) - Staal



	Hidden
Sectie-einde 2.7m

	Zijwand verhoging	  Zonder loofrekken
	  Combi-loofrekken 66 CM rondom
	  Robuuste Combi-Loofrekken 66 CM rondom



	Ladderrek	  Voorrek hoog model



	Ladderrek	  Voorrek dwarsbalk



	Dubbele bordenset	  Zonder dubbele bordenset
	  Zijborden met dubbele hoogte (308 mm) - Geel
	  Zijborden met dubbele hoogte (308 mm) - Rood
	  Zijborden met dubbele hoogte (308 mm) - Antraciet
	  Zijborden met dubbele hoogte (308 mm) - Blauw
	  Zijborden met dubbele hoogte (308 mm) - Zwart
	  Zijborden met dubbele hoogte (308 mm) - Staal



	Hidden
Sectie-einde 3.1m

	Zijwand verhoging	  Zonder loofrekken
	  Combi-loofrekken 66 CM rondom
	  Robuuste Combi-Loofrekken 66 CM rondom



	Ladderrek	  Voorrek hoog model



	Ladderrek	  Voorrek dwarsbalk



	Dubbele bordenset	  Zonder dubbele bordenset
	  Zijborden met dubbele hoogte (308 mm) - Geel
	  Zijborden met dubbele hoogte (308 mm) - Rood
	  Zijborden met dubbele hoogte (308 mm) - Antraciet
	  Zijborden met dubbele hoogte (308 mm) - Blauw
	  Zijborden met dubbele hoogte (308 mm) - Zwart
	  Zijborden met dubbele hoogte (308 mm) - Staal



	Hidden
Sectie-einde 3.6m

	Zijwand verhoging	  Zonder loofrekken
	  Combi-loofrekken 66 CM rondom
	  Robuuste Combi-Loofrekken 66 CM rondom



	Ladderrek	  Voorrek hoog model



	Ladderrek	  Voorrek dwarsbalk



	Dubbele bordenset	  Zonder dubbele bordenset
	  Zijborden met dubbele hoogte (308 mm) - Geel
	  Zijborden met dubbele hoogte (308 mm) - Rood
	  Zijborden met dubbele hoogte (308 mm) - Antraciet
	  Zijborden met dubbele hoogte (308 mm) - Blauw
	  Zijborden met dubbele hoogte (308 mm) - Zwart
	  Zijborden met dubbele hoogte (308 mm) - Staal



	Hidden
Sectie-einde 4m

	Sectie-einde

	Lading zekering



	Optie	  Spanbanden set (4 x), 4000 DaN/Kg
	  Set van 4 professionele wielspanbanden 6.0 Mtr. x 5 cm HD 4000 daN/Kg
	  Set van 4 professionele wielspanbanden 10.0 Mtr. x 5 cm HD 4000 daN/Kg



	Sectie-einde

	Varia



	Optie	  Milieubijdrage recytire



	Optie	  Milieubijdrage recytire



	Preregistratie	  Preregistratie



	Sectie-einde

	Totaal catalogusprijs (excl. BTW) 0,00 € 



 

	Uw gegevens

	Bedrijfsnaam

	BTW nummer

	Naam*   Voornaam    Achternaam 

	Adres*   Straat + huisnummer   Stad   Postcode  Land
Afghanistan
Aland-eilanden
Albanië
Algerije
Amerikaans Samoa
Amerikaanse Maagdeneilanden
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua en Barbuda
Arabische Republiek Syrië
Argentinië
Armenië
Aruba
Australië
Azerbeidzjan
Bahama's
Bahrein
Bangladesh
Barbados
België
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Bosnië en Herzegovina
Botswana
Bouvet eiland
Brazilië
Brits-Indisch oceaan gebied
Britse Maagdeneilanden
Brunei Darussalam
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi
Cambodja
Canada
Centraal-Afrikaanse Republiek
Chili
China
Cocoseilanden
Colombia
Comoren
Congo
Congo, Democratische Republiek
Cook eilanden
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Cyprus
Denemarken
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
El Salvador
Equatoriaal-Guinea
Eritrea
Estland
Eswatini
Ethiopië
Faeröer
Falkland eilanden
Fiji
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Frans Guyana
Frans-Polynesië
Franse zuidelijke gebieden
Gabon
Gambia
Georgië
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griekenland
Groenland
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinee
Guinee-Bissau
Guyana
Haïti
Heard Eiland en McDonald Eilanden
Honduras
Hong Kong
Hongarije
IJsland
Ierland
India
Indonesië
Irak
Iran
Israël
Italië
Ivoorkust
Jamaica
Japan
Jersey
Jordanië
Kaaimaneilanden
Kaapverdië
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kersteiland
Kirgizië
Kiribati
Kleine eilanden van de Verenigde Staten
Koeweit
Korea, Democratische Volksrepubliek
Korea, Republiek van
Kroatië
Lao Democratische Volksrepubliek
Lesotho
Letland
Libanon
Liberia
Libië
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Macau
Madagaskar
Malawi
Maldiven
Maleisië
Mali
Malta
Man
Marokko
Marshalleilanden
Martinique
Mauritanië
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia
Moldavië
Monaco
Mongolië
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nauru
Nederland
Nepal
Nicaragua
Nieuw-Caledonië
Nieuw-Zeeland
Niger
Nigeria
Niue
Noord-Macedonië
Noordelijke Marianen
Noorwegen
Norfolk eiland
Oeganda
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oostenrijk
Pakistan
Palau
Palestina, Staat
Panama
Papoea-Nieuw-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairn
Polen
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Roemenië
Russische Federatie
Rwanda
Réunion
Saint Barthélemy
Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre en Miquelon
Saint Vincent en de Grenadines
Salomonseilanden
Samoa
San Marino
Sao Tomé en Principe
Saoedi-Arabië
Senegal
Servië
Seychellen
Sierra Leone
Singapore
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint-Helena, Hemelvaart en Tristan da Cunha
Slovenië
Slowakije
Soedan
Somalië
Spanje
Spitsbergen en Jan Mayen
Sri Lanka
Suriname
Tadzjikistan
Taiwan
Tanzania, de Verenigde Republiek van
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad en Tobago
Tsjaad
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Turkmenistan
Turks- en Caicoseilanden
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Vaticaanstad
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Vietnam
Wallis en Futuna
Westelijke Sahara
Wit-Rusland
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Zuid Soedan
Zuid-Afrika
Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwich eilanden
Zweden
Zwitserland

 Land 


	E-mailadres* 

	Telefoonnummer*



         




 





Contact
	 Diestersteenweg 273
B - 3510 Hasselt-Kermt
	 multitrailer@grce.be
	 +32 (0)11 31 66 31
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             Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en het websiteverkeer te analyseren. Verder kunnen cookies worden gebruikt voor gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertenties. Bij de toestemming tot persoonlijke gegevens (advertentiecookies) worden deze gebruikt voor het personaliseren van advertenties.
 Selecteer de typen cookies die u wil accepteren via 'Cookies instellen'.
 Meer over cookies in ons Cookiebeleid
Alles toestaan Cookies instellen




Gebruik van Cookies
   Sluiten Privacy Overzicht
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en het websiteverkeer te analyseren. Verder kunnen cookies worden gebruikt voor gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertenties. Bij de toestemming tot persoonlijke gegevens (advertentiecookies) worden deze gebruikt voor het personaliseren van advertenties.
 Selecteer hieronder de typen cookies die u wil accepteren.
 Meer over cookies in ons Cookiebeleid

 

  Noodzakelijke   Noodzakelijke
 Altijd ingeschakeld
 Noodzakelijke cookies zijn absoluut noodzakelijk voor de goede werking van de website. Deze categorie omvat alleen cookies die de basisfunctionaliteiten en veiligheidskenmerken van de website garanderen. Deze cookies slaan geen persoonlijke informatie op.	Cookie	Duur	Beschrijving
	cookielawinfo-checkbox-advertisement	1 year	Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
	cookielawinfo-checkbox-analytics	1 year	Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category .
	cookielawinfo-checkbox-functional	1 year	The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
	cookielawinfo-checkbox-necessary	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
	cookielawinfo-checkbox-non-necessary	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Non Necessary".
	cookielawinfo-checkbox-others	1 year	Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others".
	cookielawinfo-checkbox-performance	1 year	Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance".
	cookielawinfo-checkbox-uncategorized	1 year	The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for cookies in the category "Uncategorized".
	viewed_cookie_policy	11 months	The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.





  Functioneel   Functioneel

 Functionele cookies helpen om bepaalde functionaliteiten uit te voeren, zoals het delen van de inhoud van de website op sociale mediaplatforms, het verzamelen van feedback en andere functies van derden.	Cookie	Duur	Beschrijving
	__cf_bm	30 minutes	This cookie, set by Cloudflare, is used to support Cloudflare Bot Management.





  Niet noodzakelijke   Niet noodzakelijke

 Alle cookies die mogelijk niet bijzonder noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website en die specifiek worden gebruikt om persoonlijke gegevens van gebruikers te verzamelen via analyses, advertenties en andere ingesloten inhoud, worden niet-noodzakelijke cookies genoemd. Het is verplicht om toestemming van de gebruiker te verkrijgen voordat deze cookies op uw website worden geplaatst.	Cookie	Duur	Beschrijving
	test_cookie	11 months	





  Analytische   Analytische

 Analytische cookies worden gebruikt om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website. Deze cookies helpen bij het verstrekken van informatie over statistieken, het aantal bezoekers, het bouncepercentage, de verkeersbron, enz.	Cookie	Duur	Beschrijving
	_ga	2 years	This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, camapign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assigns a randoly generated number to identify unique visitors.
	_gat_gtag_UA_2165933_6	1 minute	Google uses this cookie to distinguish users.
	_gid	1 day	This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form.





  Advertentie   Advertentie

 Advertentiecookies worden gebruikt om bezoekers relevante advertenties en marketingcampagnes te bieden. Deze cookies volgen bezoekers op websites en verzamelen informatie om aangepaste advertenties te bieden.	Cookie	Duur	Beschrijving
	NID	6 months	This cookie is used to a profile based on user's interest and display personalized ads to the users.
	player	1 year	
	vuid	2 years	Vimeo installs this cookie to collect tracking information by setting a unique ID to embed videos to the website.
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